
65-75 kg

85-95 kg

Feder weich Opt. 1

Feder hart Opt. 1

97010034

97010036

410 mm

410 mm

305.260.00.070

305.260.00.080

7,0 N/mm

8,0 N/mm

Federlänge mit 
Vorspannbüchse

Feder STANDARD

Federrate

48600885Mutter Druckstufe Art.Nr.

1

Stk Stk

6x14x0,20
6x16x0,20

35480377
48600575

Wechselventil Feder Art.Nr.
Kolben Art.Nr.

48600202
48600593

Wechselventil Feder Art.Nr.
Kolben Art.Nr.

3
3

0,3 mm

8x12x0.10
8x20x0.10

1
1

Fahrer SportSTANDARD
12
12
1

volle Nutzlast

Öl Viskosität

Einstellung

7,5 N/mm

Stk

1
1

Zugstufe

Feder weich Opt. 2

Ölmenge / Gabelholm
Ölmenge / Cartridge

Gabellänge

Bemerkung

Seite 1/1Templ.: AM_STD_Fork_SL_V2 20.02.2018Datum:05182R10_-_Serie_SL

Feder hart Opt. 2

Gewicht Fahrer

Shims Kolben Druckstufe Shims Kolben Zugstufe

Feder Bezeichnung

305.260.00.075

05182R10

KTM RC390 R

System:

Gabeltyp:

Druckstufendämpfung (Klicks offen)
Zugstufendämpfung (Klicks offen)
Preload Adjuster (Nut von oben)

Reservoir Feder

Fahrer Komfort

Öl Type
410

9701003575-85 kg 410 mm

Druckstufe Druckstufe

1
2

6x20x0,25

Stk

1 8x20x0,406x16x0,20
6x12x0,20

6x18x0,20

1
1

Wechselventil Hubhöhe

1
1
1
2

8x20x0.40
8x16x0.10
8x18x0.10
8x20x0.15

48601166

Teilenummer

6x9x0.30
6x12x0.25
6x14x0.20
6x16x0.15
6x18x0.10
6x20x0.10

2
2

1

Federweg

SETTINGLIST FORK AM
Artikelnummer:

Modellbezeichnung:
(ohne Jahresangabe)

Open Cartridge

APEX PRO 7543

Kolben Freibohrung Kolben Freibohrung

1,2mmWechselventil Hubhöhe

Ersteller: A.Klipphahn

Nmm
ml
ml

SAE 4
110 mm
746 mm

Zugstufe
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Check valve spring Art.No. 48600202 Check valve spring Art.No. 35480377
Piston Art.No. 48600593 Piston Art.No. 48600575

97010034

97010036

410 mm

410 mm

305.260.00.070

305.260.00.080

7,0 N/mm

8,0 N/mm

65-75 kg

85-95 kg

Spring soft opt. 1

Spring hard opt. 1

Check valve lift height 1,2mm

Created by: A.Klipphahn
05182R10_-_Serie_SL Templ.: AM_STD_Fork_SL_V2 Page 1/1 Date: 20.02.2018

Piston bleed mm Piston bleed mm

Bemerkung

Check valve lift height 0,3 mm
Nut compression Art.No. 48600885

2 6x18x0.10
3 6x20x0,25 1 8x20x0.10 2 6x20x0.10
3 6x18x0,20 1 8x12x0.10

1 6x14x0.20
1 6x16x0,20 2 8x20x0.15 2 6x16x0.15
1 6x14x0,20 1 8x18x0.10

1 6x9x0.30
1 6x12x0,20 1 8x16x0.10 1 6x12x0.25
1 6x16x0,20 1 8x20x0,40 1 8x20x0.40

Shims piston compression Shims piston rebound
Qty Compression Qty Rebound Qty Compression Qty Rebound

Spring hard opt. 2 kg N/mm mm

Spring STANDARD 75-85 kg 7,5 N/mm 305.260.00.075 410 mm 97010035

Front fork length 746 mm

Spring soft opt. 2 kg N/mm mm

Spring Riders weight Spring rate Spring description
Spring length with 

preload
Part.-No.

Oil capacity / fork leg 410 ml Oil viscosity SAE 4
Oil capacity / cartridge ml Wheel travel 110 mm

Preload Adjuster (notch from above) 1

Reservoir spring Nmm Oil type 48601166

SETTINGLIST FORK AM
Article number: 05182R10 System: Open Cartridge

driving comfort STANDARD driving sport max. payload
Compression damping (clicks open) 12

Modeldescription:
(without year declaration)

KTM RC390 R Type: APEX PRO 7543

Rebound damping (clicks open) 12

W
ei

te
rg

ab
e

so
w

ie
Ve

rv
ie

lfä
lti

gu
ng

di
es

es
D

ok
um

en
te

s,
Ve

rw
er

tu
ng

un
d

M
itt

ei
lu

ng
se

in
es

In
ha

lte
s

un
d

Te
ile

n
da

vo
n

si
nd

ve
rb

ot
en

,
so

w
ei

t
ni

ch
t

au
sd

rü
ck

lic
h

sc
hr

ift
lic

h
ge

st
at

te
t.

Zu
w

id
er

ha
nd

lu
ng

en
ve

rp
fli

ch
te

n
zu

Sc
ha

de
ne

rs
at

z.
Al

le
R

ec
ht

e
fü

r
de

n
Fa

ll
de

r
Pa

te
nt

-
un

d
G

eb
ra

uc
hs

m
us

te
re

in
tra

gu
ng

vo
rb

eh
al

te
n!

D
ie

se
rT

ex
tm

us
s

au
fj

eg
lic

he
rR

ep
ro

du
kt

io
n

di
es

es
D

ok
um

en
te

s
au

fs
ch

ei
ne

n.

Th
e

co
py

in
g,

di
st

rib
ut

io
n

an
d

ut
ili

za
tio

n
of

th
is

do
cu

m
en

t
as

w
el

l
as

th
e

co
m

m
un

ic
at

io
n

of
its

co
nt

en
ts

an
d

pa
rts

of
its

co
nt

en
ts

to
ot

he
rs

w
ith

ou
te

xp
re

ss
ed

au
th

or
iz

at
io

n
(in

w
rit

te
n

fo
rm

)
is

pr
oh

ib
ite

d.
O

ffe
nd

er
s

w
ill

be
he

ld
lia

bl
e

fo
r

th
e

pa
ym

en
to

fd
am

ag
es

.A
ll

rig
ht

s
re

se
rv

ed
in

th
e

ev
en

to
ft

he
gr

an
to

fp
at

en
ta

nd
ut

ilit
y

m
od

el
re

gi
st

ra
tio

n!


	Settinglist FORK DEUTSCH
	Settinglist FORK ENGLISH

