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1.1 Verwendete Symbole

Nachfolgend wird die Verwendung bestimmter Symbole erklärt.

Kennzeichnet eine erwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).

Kennzeichnet eine unerwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).

Kennzeichnung einer Arbeit, welche Fachkenntnisse und technisches Verständnis erfordert.
Lassen Sie diese Arbeiten, im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, nur von entsprechend
geschultem KTM-Fachpersonal durchführen!

Alle Arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfordern eine Qualifikation für
Hochvoltsysteme der Stufe 1. Nur diese Qualifikation berechtigt Sie, nichtelektrotechnische
Arbeiten an einem Fahrzeug oder an Anlagen mit Hochvoltsystem durchzuführen.

Alle Arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfordern eine Qualifikation für
Hochvoltsysteme der Stufe 2. Nur diese Qualifikation berechtigt Sie, die Spannungsfreiheit
herzustellen und elektrotechnische Arbeiten im spannungslosen Zustand durchzuführen.

Alle Arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfordern eine Qualifikation für
Hochvoltsysteme der Stufe 3. Nur diese Qualifikation berechtigt Sie, elektrotechnische Arbei-
ten unter Spannung durchzuführen.

Kennzeichnet einen Seitenverweis (Mehr Informationen sind auf der angegebenen Seite nach-
zulesen).

Kennzeichnet eine Angabe mit weiterführende Informationen oder Tipps.

Kennzeichnet das Ergebnis aus einem Prüfschritt.

Kennzeichnet eine Spannungsmessung.

Kennzeichnet eine Strommessung.

Kennzeichnet eine Widerstandsmessung.

Kennzeichnet das Ende einer Tätigkeit inklusive eventueller Nacharbeiten.
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1.2 Benutzte Formatierungen

Nachfolgend werden die verwendeten Schriftformatierungen erklärt.

Eigenname Kennzeichnet einen Eigennamen.

Name® Kennzeichnet einen geschützten Namen.

Marke™ Kennzeichnet eine Marke im Warenverkehr.

Unterstrichene Begriffe Verweisen auf technische Details des Fahrzeuges oder kennzeichnen Fach-
wörter, die im Fachwortverzeichnis erklärt sind.
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2.1 Einsatzdefinition - bestimmungsgemäßer Gebrauch

Warnung
Verletzungsgefahr Wechselspannung wird vom AVL DiTEST HV Safety 2000 nicht erkannt.

Ein ggf. unter Wechselspannung stehendes Bauteil wird vom AVL DiTEST HV Safety 2000 als spannungs-
frei angezeigt.
Eine Messung von Wechselspannung kann das Gerät beschädigen.

– Verwenden Sie das AVL DiTEST HV Safety 2000 ausschließlich zum Messen von Gleichspannung.

Das AVL DiTEST HV Safety 2000 dient ausschließlich zum Messen von Gleichspannung.

2.2 Brandgefahr

Warnung
Brandgefahr Beschädigte Lithium‑Ionen‑Akkumulatoren (KTM PowerPacks) stellen eine Brandgefahr dar.

Durch eine massive mechanische Beschädigung kann es zu einem zellinternen Kurzschuss und infolge
zu einer Selbstentzündung kommen.

– Kontaktieren Sie umgehend den KTM‑Kundendienst, wenn der Lithium‑Ionen‑Akkumulator
(KTM PowerPack) massiv beschädigt ist.

Bei intaktem Lithium‑Ionen‑Akkumulator (KTM PowerPack) besteht für dieses Fahrzeug kein besonderes Brandri-
siko.
Wenn das Fahrzeug dennoch brennt, die zuständige Feuerwehr informieren, dass ein Elektrofahrzeug mit
Lithium‑Ionen‑Akkumulator brennt.
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3.1 Umgang mit einem KTM PowerPack nach einem Unfall

Warnung
Verletzungsgefahr Das Gehäuse eines beschädigten Lithium‑Ionen‑Akkumulators (KTM PowerPack) kann
spannungsführend sein.

– Kontaktieren Sie umgehend den KTM‑Kundendienst, wenn der Lithium‑Ionen‑Akkumulator massiv
beschädigt ist.

Warnung
Brandgefahr Beschädigte Lithium‑Ionen‑Akkumulatoren (KTM PowerPacks) stellen eine Brandgefahr dar.

Durch eine massive mechanische Beschädigung kann es zu einem zellinternen Kurzschuss und infolge
zu einer Selbstentzündung kommen.

– Kontaktieren Sie umgehend den KTM‑Kundendienst, wenn der Lithium‑Ionen‑Akkumulator
(KTM PowerPack) massiv beschädigt ist.

Warnung
Brandgefahr Löschversuche mit zu wenig Wasser verstärken den Brand eines
Lithium‑Ionen‑Akkumulators (KTM PowerPack).

Bereits brennende Lithium‑Ionen‑Akkumulatoren (KTM PowerPacks) können nicht gelöscht, sondern nur
gekühlt werden.

– Verwenden Sie bei einem brennenden Lithium‑Ionen‑Akkumulator (KTM PowerPack) immer sehr
große Mengen Wasser, um noch nicht brennende Zellen zu kühlen.

Info
Das Fahrzeug ist ein Hochvolt-Elektromotorrad mit Lithium-Ionen-Akkumulator (KTM PowerPack, 260 V).
Die Hochvoltkomponenten im Fahrzeug sind mit gelben Warnhinweisaufklebern gekennzeichnet.
Die Hochvoltverkabelung im Motorgehäuse und im KTM PowerPack ist an der orangefarbenen Isolierung
erkennbar.
Vor Beginn von Arbeiten am Fahrzeug ist der Hauptschalter rechts am Lenker auszuschalten.
Zahlreiche Fahrzeug-Crashversuche, die auch über gesetzliche und Verbraucherschutzanforderungen hin-
ausgehen zeigen, dass das KTM PowerPack auch bei Unfällen eine hohe Sicherheit gewährt.

Gefahr eines elektrischen Schlags:
– Beim Berühren beider Pole, falls jeweils eine Leitung mit einer Hand berührt wird.

– Beim Berühren einer Phase und dem Motorgehäuse bzw. dem Rahmen, falls ein Kurzschluss einer anderen
Phase gegen das Gehäuse anliegt.

Brandgefahr:
– Untersuchungen zeigen auch bei äußerer Brandeinwirkung eine hohe Brandresistenz des KTM PowerPack.

Fahrzeugbrand:
– Brandursachen werden durch Analysen und abgeleitete Maßnahmen in Entwicklung und Produktion weitest-

gehend begrenzt.

– Wenn ein KTM PowerPack in Brand gerät, brennt unter anderem das metallische Lithium, das ohne Umge-
bungsluftzufuhr weiterbrennt.

– Beim Einsatz großer Mengen von Wasser werden auftretende toxische Gase gebunden und ätzende Flüssigkei-
ten verdünnt. Der Brand kann zwar nicht gelöscht werden, aber ihm wird Energie entzogen. Somit kann der
Brand beherrschbar bleiben.

Info
Bei Arbeiten mit einem verunfallten Fahrzeug stets Schutzkleidung tragen.
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Löschmittelempfehlung:
– Je nach Einsatzlage große Menge Wasser oder Schaum, wenn vorhanden, Sand oder Metallbrandlöscher.

– Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass unabhängig von der Zeitdauer nach der Schädigung innere Kurz-
schlüsse zu Überhitzung und Brand führen.

– Im Zweifel ist gegebenenfalls auch ein kontrollierter Abbrand zu erwägen.

3.2 Arbeitsplatzsicherung in der Werkstatt

Nicht schalten,
es wird gearbeitet!
Ort:           Datum:
Entfernen des Schildes 
nur durch:

402258-01

– Bei Arbeiten am Fahrzeug ist stets die Sicherheitsausrüstung
zu tragen.

– Der Arbeitsplatz für das Fahrzeug muss deutlich gekennzeich-
net und mit den Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sein.

Bodenmatte (70029006000)

Sicherheitshandschuhe (70029007000)

Innenhandschuhe (70029008000)

Absperrband (70029015000)

Schutzhelm (70029003000)

Gesichtsschutz (70029004000)

Halter für Gesichtsschutz (70029005000)

Verbotsschild (70029009000)

Warnschild (70029010000)

Warnschild (70029011000)

Warnschild (70029012000)

Verbotsschild (70029013000)

Transportsystem (70029020000)

Feuerbeständiger Gefahrengutschrank (70029016000)
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4.1 Spannungsfreiheit am KTM PowerPack feststellen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack ist ausgebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Spannungsfreiheit" auswählen.

310406-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 1 –
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 2

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

– KTM PowerPack ggf. in der Transport- und Quarantäne-
Box sichern.

Transportsystem (70029020000)
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310408-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 1 –
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin gnd

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

– KTM PowerPack ggf. in der Transport- und Quarantäne-
Box sichern.

Transportsystem (70029020000)

310407-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 2 –
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin gnd

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

– KTM PowerPack ggf. in der Transport- und Quarantäne-
Box sichern.

Transportsystem (70029020000)

4.2 Spannungsfreiheit am Entladestecker feststellen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack ist ausgebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Spannungsfreiheit" auswählen.
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310409-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin 1 – Entladestecker FU Pin 2

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen.

310410-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin 1 – Messpunkt Motorgehäuse

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen.
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310411-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin 2 – Messpunkt Motorgehäuse

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen.

4.3 Spannungsfreiheit am Motorelektronik‑Steuergerät feststellen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack und Motor sind ausgebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Spannungsfreiheit" auswählen.
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310412-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV+ – Messpunkt HV−

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen (Motor ausge-
baut).

– Dichtfläche reinigen.

Info
Dichtungsmasse an der Kontaktstelle zwischen Motor-
gehäuse und Messspitze kann die Messung verfälschen.

310413-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV+ – Messpunkt Motorgehäuse

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen (Motor ausge-
baut).
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310414-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV− – Messpunkt Motorgehäuse

< 40 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen (Motor ausge-
baut).
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5.1 Isolationsmessung am KTM PowerPack durchführen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack ist ausgebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Isolationsmessung" auswählen.

310406-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 1 –
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 2

< 10 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

– KTM PowerPack ggf. in der Transport- und Quarantäne-
Box sichern.

Transportsystem (70029020000)
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310408-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 1 –
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin gnd

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

– KTM PowerPack ggf. in der Transport- und Quarantäne-
Box sichern.

Transportsystem (70029020000)

310407-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin 2 –
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin gnd

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

– KTM PowerPack ggf. in der Transport- und Quarantäne-
Box sichern.

Transportsystem (70029020000)

5.2 Isolationsmessung am Entladestecker durchführen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack ist ausgebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Isolationsmessung" auswählen.
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310409-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin 1 – Entladestecker FU Pin 2

< 10 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen.

310410-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin 1 – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Isolationsmessung am Motorelektronik‑Steuergerät
durchführen. ( S. 17)
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310411-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin 2 – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Isolationsmessung am Motorelektronik‑Steuergerät
durchführen. ( S. 17)

5.3 Isolationsmessung am Motorelektronik‑Steuergerät durchführen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack und Motor sind ausgebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Isolationsmessung" auswählen.
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310412-51

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV+ – Messpunkt HV−

< 10 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Zwischenkreiskondensatoren entladen (Motor ausge-
baut).

– Dichtfläche reinigen.

Info
Dichtungsmasse an der Kontaktstelle zwischen Motor-
gehäuse und Messspitze kann die Messung verfälschen.

310413-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV+ – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Isolationsmessung am Hochvolt-Kabelbaum durchfüh-
ren. ( S. 19)

– Isolationsmessung am Stator durchführen.
( S. 20)

– Motorelektronik‑Steuergerät wechseln.

Letzte Maßnahme, wenn keine der dokumentierten Ursa-
chen zur Behebung führt

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.
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310414-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV− – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Isolationsmessung am Hochvolt-Kabelbaum durchfüh-
ren. ( S. 19)

– Isolationsmessung am Stator durchführen.
( S. 20)

– Motorelektronik‑Steuergerät wechseln.

Letzte Maßnahme, wenn keine der dokumentierten Ursa-
chen zur Behebung führt

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.

5.4 Isolationsmessung am Hochvolt-Kabelbaum durchführen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack und Motor sind ausgebaut.

310386-10

– Schrauben1 entfernen.

310397-10

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Isolationsmessung" auswählen.

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV+ – Messpunkt HV−

Info
Diese Spannungsmessung muss durchgeführt werden,
um den programmierten Protokollablauf zu gewährleis-
ten.
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< 10 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Messung wiederholen.

310387-51

– Dichtfläche reinigen.

Info
Dichtungsmasse an der Kontaktstelle zwischen Motor-
gehäuse und Messspitze kann die Messung verfälschen.

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV+ – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Hochvolt-Kabelbaum wechseln.

310388-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt HV− – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Hochvolt-Kabelbaum wechseln.

5.5 Isolationsmessung am Stator durchführen

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack und Motor sind ausgebaut.

310389-10

– Schrauben1 entfernen.
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310390-51

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Isolationsmessung" auswählen.

– Spannungsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt WA – Messpunkt Motorgehäuse

Info
Diese Spannungsmessung muss durchgeführt werden,
um den programmierten Protokollablauf zu gewährleis-
ten.

< 10 V

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– Messung wiederholen.

– Dichtfläche reinigen.

Info
Dichtungsmasse an der Kontaktstelle zwischen Motor-
gehäuse und Messspitze kann die Messung verfälschen.

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt WA – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.

310391-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt WB – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.

310392-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt VA – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.
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310393-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt VB – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.

310394-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt UA – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.

310395-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt UB – Messpunkt Motorgehäuse

Wert laut HV Safety

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren und Motor einschi-
cken.
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6.1 Potentialausgleichsmessung durchführen (KTM PowerPack ausgebaut)

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack ist ausgebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Potentialausgleichsmessung" auswählen.

310415-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin gnd – Messpunkt Motorgehäuse

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.
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310416-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin gnd – Messpunkt Motorgehäuse

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

310417-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Entladestecker FU Pin gnd – Messpunkt Motorgehäuse

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.
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310418-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin gnd –
Messpunkt KTM PowerPack-Gehäuse

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

310419-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Hochleistungsstecker KTM PowerPack FV Pin gnd –
Messpunkt KTM PowerPack-Gehäuse

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

6.2 Potentialausgleichsmessung durchführen (KTM PowerPack eingebaut)

Warnung
Verletzungsgefahr Die Messpunkte können spannungsführend sein.

– Mit Schutzkleidung ausrüsten und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bedingung
KTM PowerPack ist eingebaut.

– Spezialwerkzeug zur Messung vorbereiten.

AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000)

– Software HV Safety starten.

– "Potentialausgleichsmessung" auswählen.



6 POTENTIALAUSGLEICHSMESSUNG

26

310405-51

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt KTM PowerPack-Gehäuse – Messpunkt
Rahmen

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

D06120-10

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt Netzstecker – Messpunkt KTM PowerPack-
Gehäuse

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.

D06119-10

– Widerstandsmessung zwischen den angegebenen Punk-
ten durchführen.
Messpunkt Netzstecker – Messpunkt Rahmen

< 0,1 Ω

» Wenn der vorgegeben Wert nicht erreicht wird:

– KTM-Kundendienst kontaktieren.
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